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1 Jur Sdyrift

Dicfes Pafet enthilt die Anpaffungen fiir die Sdyrift , Breitfopf-Fraftur”, digitalifiert von Dieter Steff-
mann, Die Sdyrift, fowie viele weitere Sdyriften, ift flir nidtprofeffionelle Jwede foftenlos verfiighar auf
den Seiten http: / /www.steffmann.de/ und http:/ /moorstation.org/typoasis/designers/
steffmann/. ur Berveinfadung der Inftallation ift it freundlider Genehmigung) die Sdyrift in diefem
Avdyiv beveits enthalten, fo daf fie nidt mebr getrennt geladen werden mup.

2 Inftallation

Diefes Pafet fest eine (Funftionierende) Inftallation der Bafis-Pafete von frakturx, evhiltlidy unter http:
/ /www.gaehrken.de/fraktur/, voraus.
Bur Inftallation diefes Pafets miiffen folgende Sdyritte ausgefithre werden:

1. Das ZIPAvdyiv enthilt alle notwendigen Dateien an der Forveften Pofition in einem virtuellen
texmf-Baum. Jur Inftallation veidt ¢s daber, das Ardiv in cinem lofalen texmf-Baum 3u
entpacten.



Weight Shape

m (medium) n (upright) Normal
sp (spaced) Gefperrt
tab (tabular fig.) Tabelleniffern

Labelle 1: Berfligbare Sdriftidnitte

Alternatiy fann das Ardyiv audy an andever Stelle entpactt werden, und die davin enthaltenen Dateien
per Hand in den entfpredenden Ordner im texmf-Baum gelegt werden.

2. Bei mandyen Inftallation muf nady ciner Verdanderung im texmf-Baum die Dateidatenbant aftua-
lifiert werden. Hiersu fei auf die jeder ATEXSuftallation beiliegenden Informationen verwiefen.

3. Die in dem Ardhiv enthaltene map-Datei ,ftbk.map” muf aftiviert werden. Hiersu fei wiederum
auf die Informationen der IATRXSnftallatioin verwiefen.

Unter tetex 2.0 und neuer miiffen fiir die Sdyritte 2 und 3 die folgenden jwei Befehle ausgefiihre werden:

texhash
updmap --enable Map ftbk.map

3 Benugung der Sdyrift

Die Grundlegenden Befehle find in dem Dofument ,FrakturxAnleitung” befdricben, was in dem Pa-
fet frakturx entbalten ift. Die von der Breitfopf-Fraftur verfiighaven Sdyriftfdnitte find in Tabelle 1
angegeben. Die BVerwendung gefdieht mit den in ,FrakturxAnleitung” befdyrichenen Befehlen, unter
Benugung des Pafets tbrtkpf.

Standardmifig befint die Sdrift Jiffern, die unterfdyiedlide Breiten aufweifen. Dies ift fiiv den normalen
Lertfats empfeblenswert, fann aber ju Problemen in Tabellen filihren, wo die Jiffern untereinander aus-
gevidptet fein follten. Fiir diefen Fall fonnen die Jiffern mit gleider Breite geladen werden, die als Sdyriftitil
tab vorbanden find. Bei Angabe der Option tabular ftehen dann die Befeble \texttab{...} und
{\tabshape ...} jur SBerfiigung, um die Tabellensiffern ju erveiden. Standardmafhig werden aud
dann Jiffern mit unterfdyiedlider Breite verwendet.

Die Sdyrift befist leider nidht alle Sonderseiden. Folgende Jeidyen feblen in allen Sdyiftidnitten: b, p,
1. Salls die Jeiden trogdem verwendet werden, werden die Jeiden nidt gefest, und ¢s erfolgt audy feine
Seblermeldung.

4 Berfionsgefdyidyte

PBerfion 1.4 - 1. Marz 2006

Anpaffung an alten texmf-Standard



PBerfion 1.3 - 9. Januar 2006

Anderung auf Bafis-Pafer BVerfion LI ,f“ in 6 im Auslaut

PBerfion 1.2 - 30. Degember 2005

Sleidyheitszeiden Forvigiert, textcomp-Sdyriften erginst, fleine KerningRorvefturen

PBerfion 1.1 - 26. Dezember 2005

PBertaufdung von ,d* und ,ff“ behoben, f-Ligaturen Forvigiert, neue Metvifen fliv Jiffern, Tabellengiffern
ergdngt

PBerfion 1.0 — 24. Degember 2005
Crite Berdffentlidung



